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i4 i4 Advanced
ビデオ

HD SDI 入力 ×4 HD SDI 入力 ×4

UHD SDI 入力 ×1 UHD SDI 入力 ×1

コーデック HD：DNxHD 8 ビット 120/145Mbps コーデック HD：DNxHD 8 ビット 120/145Mbps

コーデック UHD：DNxHR 8 ビット 960/1160Mbps コーデック UHD：DNxHR 8 ビット 960/1160Mbps

ビデオ規格

HD 720p、1080i および 1080p、8 ビット HD 720p、1080i および 1080p、8 ビット

4K UHD、8 ビット 4K UHD、8 ビット

オーディオ

エンベデッド・オーディオ：ビデオ・チャンネル毎に 16 トラック エンベデッド・オーディオ：ビデオ・チャンネル毎に 16 トラック

128 チャンネル Dante または 64 チャンネル AES67 128 チャンネル Dante または 64 チャンネル AES67

レコード・プロフィール

DNx と H.264 を同時記録可能 DNx と H.264 を同時記録可能

40 Mbps までの H.264 4:2:0 エンコーディング 40 Mbps までの H.264 4:2:0 エンコーディング

10 ターゲットまで 10 ターゲットまで

ストレージ

2TB SSD ストレージ（最長 24 時間） 2TB SSD RAID ストレージ ×5（最長 100 時間）

ネットワーク

1 Gigabit RJ45 イーサネット・ポート ×2
1 Gigabit RJ45 イーサネット・ポート ×2　＋
10 Gigabit RJ45 イーサネット・ポート ×2 

オペレーティング・システム

Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 10

寸法＆重量

1RU 筐体：H43.6×W438.4×D649.9 mm
重量：12.8 kg

1RU 筐体：H43.6×W438.4×D649.9 mm
重量：18.5 kg

ラックマウント・オプション ラックマウント・オプション

110/230 V，1100 W 電源ユニット 110/230 V，1100 W リダンダント・デュアル電源ユニット





Venue Gateway Venue Gateway Advanced
インターフェイス

双方向 3G-SDI×8 双方向 3G-SDI×8

1 Gbps RJ45 イーサネット ×2 10 Gbps RJ45 イーサネット ×2、1 Gbps RJ45 イーサネット ×2

ゲンロック入力 ×1 ゲンロック入力 ×1

LTC XLR×1 LTC XLR×1

ビデオ・コーデック

H.264 4:2:0 8 ビット H.264 4:2:0 8 ビット

H.264 4:2:2 10 ビット H.264 4:2:2 10 ビット

H.265 4:2:0 8 ビット H.265 4:2:0 8 ビット

エンコード / デコード・チャネルの数はビデオ規格、ビット深度、コーデックのタイプ、パラメーターによって異なります。

オーディオ・コーデック

AAC AAC

MPEG-1 レイヤー II MPEG-1 レイヤー II

トランスポート・フォーマット

SRT SRT

Dante ブリッジ（近日実装） Dante ブリッジ（近日実装）

NDI®（近日実装） NDI®（近日実装）

TS UDP（近日実装） TS UDP（近日実装）

TS RTP（近日実装） TS RTP（近日実装）

タリー

GPI/O GPI/O

タリーと UMD は TSL5 over IP タリーと UMD は TSL5 over IP

コミュニケーション - トークバック

Dante®、AES67（近日実装） Dante®、AES67（近日実装）

ローカル・ストレージ

─ 2TB SSD

オペレーティング・システム

Windows 10 Pro 64 ビット Windows 10 Pro 64 ビット

ハードウェア

1RU 筐体：H43.6×W438.4×D649.9 mm 1RU 筐体：H43.6×W438.4×D649.9 mm

12.8 kg 27.3 kg

110/230 V，500 W リダンダント・デュアル電源ユニット 110/230 V，920 W リダンダント・デュアル電源ユニット

モニタリング

ビデオ、オーディオ、タイムコード、タリーを統合したマルチビューワ ビデオ、オーディオ、タイムコード、タリーを統合したマルチビューワ

未回収パケット、CC エラー、RTP シーケンス・エラー、ETR290（サードパーティー経由） 未回収パケット、CC エラー、RTP シーケンス・エラー、ETR290（サードパーティー経由）






