


シンプルな操作
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R90 タッチスクリーン リモートコントロールは、あらかじめ 
設定されたd&bシステムを誰もが簡単に操作することを可
能にするツールです。直感的に分かりやすいユーザーイン
ターフェースにより、日頃必要な機能を、音響に特に詳しく
ない方でも素早く、確実に、簡単に、操作することができ
ます。

定評のあるd&bワークフローの延長線上に位置し、R1から 
完全に独立して機能するR90はd&bシステムの利便 
性を大きく強化します。全てがワンタッチ操作で、最大 
9つのAmpPresets（アンプ設定）の呼び出しや、パワー、 
ミュート、レベル調整、グルーピングの操作が可能です。

最大15台までのアンプを含むd&bシステムに対して適用 
できるように設計されており、システムの調整は、R90本体、 
又は同じネットワーク上に接続したスマートフォンやタブ
レット端末などのスマートデバイス用のR90リモートアプ
リの使用により可能です。

d&bシステムリアリティーにシンプルに追加できるR90は、
作業の簡素化を望む方々に最適です。



R90 – 4つのステップで使用開始

R90 タッチスクリーン リモートコントロールのシンプルさは
その設定作業にも生かされており、音響技術者が不在 
でも、毎日の音響に関わる作業を管理することができ 
ます。また、新たな制御用プロトコルプログラムの追加も
必要ありません。

R90は引き出し式クランプレバーの採用と、奥行きを抑えた 
構造により、スムーズかつ自然に会場内に設置することが 
できます。また、内蔵するパワフルかつ高速な1GHz ARM 
Cortex-A8プロセッサが、全てのd&bオーディオ機器の
スムーズな制御をお約束します。

1. 作成
R1を使用し、AmpPresetsで
各アプリケーションの
シナリオを作成します。

2. 接続 
R90をd&bリモートネットワークに接続します。アンプを追加するには、それらのIPアド 
レスを入力し、同じサブネットマスクであるかを確認します。Beckhoff PCをベースに、 
AES70/OCAをオープンプロトコル・スタンダードとして使用することにより、第三者
がR90の機能性を拡張してプロジェクト用にカスタマイズすることができます。

4. 確認
R90は、変更の適用が完了すると、
すぐに使用することができます。

3. 設定
必要に応じプロジェクト設定を行います：
AmpPresetsを指定し、チャンネルレベルと
ミュートをグループに割当てます。



シンプルさの強み
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R90 タッチスクリーン リモートコントロールは、エンジ
ニアでないユーザーに向けた、そのシンプルなユーザー 
インターフェースの採用により、d&bシステムのポテン 
シャルを最大限に引き出します。

R90のホーム画面では、カスタマイズ可能な背景画像や 
プリセットラベルにより、エンジニアがあらかじめプログ
ラムした設定のうち、どのプリセットがアクティブになって
いるのかをすぐに確認することができます。プリセットを
選択するだけで、d&bシステムを自動的に操作できます。
グローバル・ミュートやグループ単位でのコントロールも
同様に可能です。

レストランの賑やかなランチタイム。夕方のカジュアル
なディナー。夜通し続く、バーでの飲食と楽し気な会話。 
マスターがR90のタッチスクリーンをタップするだけで、
雰囲気にあった心地の良いサウンドに切り替えること
ができます。

会議施設では、主催者がスマートフォンのR90リモート 
アプリを使い、単独のスピーチと会場に流す音楽を 
交互に切り替えたり、休憩時にBGMの音量を下げたりと
様々な操作が可能です。

　
R90 タッチスクリーン リモートコントロールは、d&bの 
リモートネットワーク全体に馴染んで機能し、システム
全体に負の影響を与えることはありません。これがシン 
プルな機能、操作性にこだわったR90の大きな利点 
です。
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