
アーランド　世界で一つのトライアングル・カプセル・メンブレン

北欧スウェーデンで誕生したアーランドは特許技術トライアングル・カプセル・メンブレン（三角形振動板）を用いた

世界で唯一のハイエンド・マイクロフォン・ブランドです。

ラウンドのメンブレンではなしえない振動収束の短さで，

他に類をみない低域のスピード感とシャープな音質のオリジナリティ溢れるサウンドを実現しています。

Features of Ehrlund Microphones
△	ラウンド型メンブレンと較べて圧倒的な共振の少なさを実現したトライアングル形状のメンブレンで音声をより正確にキャプチャー

△	ステレオ・マッチングが不要な一貫した位相カーブを持つ「リニア・フェイズ」プリアンプ

△	全体的に濁りの無い極めてクリアでシャープな音質とスピーディーな低音域のレスポンス

△	高い感度を保ちながら極めて低いセルフノイズを実現

△	アルミニウム製の軽量ボディを採用し，ヴォーカル，ドラム，ギター，ピアノ，クラシック録音などスタジオ・レコーディングをはじめ，ライブ・

ステージ，ヴォーカル・マイクなど様々なアプリケーションに適用

トライアングル・カプセル・メンブレン（三角形振動板）

Ehrlund のすべてのマイクロフォンに採用されている「トライアングル・カプセル・メンブレン」（三角形

振動板）は，音声をキャプチャーする面を三角形にすることで，一般的なラウンド型のカプセルと較べ自

己共鳴を減少させ，各段に短い振動で音声を捉えることを可能としました．その音質はサウンド・ソース

本来の音質を極めて忠実に捉え，自然でクリーンなキャラクターを実現しています．このトライアングル・

カプセル・メンブレンは世界で Ehrlund のマイクロフォンにしか搭載されていない画期的な技術です．

トライアングル・カプセル・メンブレンの技術は，ベルやゴングのようなラウンド型の金属を打ち鳴らすよりもトライアングル（三角形型）

の方が残響が少ないことに着目した音響エンジニアのヨラン・アーランド氏によって 1980 年代に開発されました．実際にラウンド形状のも

のと比べ，トライアングル形状の共鳴は 75%も少なくなります．これはトライアングル形状の方が振動が早く減衰するからです．

これをマイクロフォンの振動板に応用することによって，最初に入力された音声信号の振動が早く収まるので次の音声信号に余計な成分（最

初に入力された音声信号の残りの振動）が重なりづらく，正確に音声を捉え，瞬間的な信号の変化にもすばやく追従できる，トランジェントが良

く濁りのない透き通った音質を実現できます．

ステレオ・マッチングが不要なオリジナル・プリアンプ

Ehrlund のマイクロフォンに搭載されている，スウェーデンの物理学・電子工学の研究者スヴェン =オーケ・エリクソン氏によって開発され

たトランスレスのプリアンプは，フラットな特性と透明感を持つクリアな音質であると同時に，一貫してリニアな位相カーブを有します．

通常，マイクロフォンは個体によって位相カーブが大きく異なり，「ステレオ・マッチング」させるために位相カーブが近い個体を組み合わ

せています．

Ehrlund のマイクロフォンはどの個体も一貫した位相カーブなので，同じ型番の製品であればどの個体と組み合わせても「ステレオ・マッチ

ング」されている状態となっています．トライアングル・メンブレンとともに，このプリアンプ技術も特許を取得したオリジナルの技術で，

世界で Ehrlund のマイクロフォンにしか搭載されていません．

スウェーデン・ダーラナ県シリヤンスネースに本社を構えるマイクロフォン・ブランド Ehrlund．「トライアングル・カプセル・メンブレン」といった独自技術を用い

て世界で一つののハイエンド・マイクロフォンを製造しています．シリヤンスネースに拠点をもつ，電気回路の設計に長年携わってきたResearch	Electronics社がヨラン・

アーランド氏のトライアングル・メンブレン・カプセルのテクノロジーを製品化すべく 2005 年に立ち上げたマイクロフォン・ブランドが Ehrlund	Microphones です．

Ehrlund Microphones 社 日本総代理店

〒 169-0051	東京都新宿区西早稲田 3-30-16　TEL	03-6457-6021　www.otaritec.co.jp

振動が長く続く
円形のゴング

振動がすぐに収まる
三角形のゴング

Ehrlund トライアングル・カプセル・メンブレン

http://www.otaritec.co.jp/products/ehrlund/



EHRLUND MICROPHONES
Triangular Capsule Membrane
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EHR-M - Polar Pattern (15˚ at 1 m)
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EHR-M1 - Polar Pattern (15˚ at 1 m)
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EHR-E - Polar Pattern (15˚ at 1 m)

EHR-D - Polar Pattern (15˚ at 1 m)
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EHR-M - Frequency Response, ±2dB at 0.15 m
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On Axis          90˚ Off Axis EHR-M1 - Frequency Response, ±2 dB
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EHR-E - Frequency Response, ±2 dB
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EHR-D - Frequency Response, ±2 dB
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クリーンでナチュラル，澄み切ったサウンドを持ったスタジオ・マイクロフォン

EHR-M
スタジオ・コンデンサー・マイクロフォン

●タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・	コンデンサー・マイクロフォン●指向特性：カーディオイド●周波数範囲：7 〜 87,000	Hz ●インピー
ダンス：あらゆるインピーダンス値にも対応（周波数特性も変わりません）●セルフノイズ（絶対レベル）：7	dBA 以下●最大入力音圧レベル：125	dB ●動作電圧：
48	V ファンタム電源，2.0	mA ●コネクター：標準 3ピン XLR ●構造：アルミニウム製本体，高靱性ステンレス鋼製メッシュ●寸法，重量：ø60	mm	×	
155	mm，340	g
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EHR-H - Polar Pattern (15˚ at 1 m)

EHR-H - Frequency Response, ±2dB at 0.15 m
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トライアングル・メンブレンをハンドヘルドでも

EHR-H
ハンドヘルド・コンデンサー・マイクロフォン

●タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・	コンデンサー・マイクロフォン●指向特性：カーディオイド●周波数範囲：7 〜 87,000	Hz ●インピー
ダンス：あらゆるインピーダンス値にも対応（周波数特性も変わりません）●セルフノイズ（絶対レベル）：9	dBA 以下●最大入力音圧レベル：135	dB ●動作電圧：
48	V ファンタム電源，2.0	mA ●コネクター：標準 3ピン XLR ●構造：アルミニウム製本体，高靱性ステンレス鋼製メッシュ●寸法，重量：ø53	mm×
182	mm，272	g
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EHR-T - Polar Pattern (15˚ at 1 m)

EHR-T - Frequency Response, ±2 dB at 0.15 m (Cardioid)
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EHR-M マイクロフォンのデュアル・バージョン

EHR-T
デュアル・カプセル・スタジオ・コンデンサー・マイクロフォン

●タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・	コンデンサー・マイクロフォン●指向特性：可変（カーディオイド，スーパーカーディオイド，8の字，オ
ムニダイレクショナル）●周波数範囲：7 〜 87,000	Hz ●インピーダンス：あらゆるインピーダンス値にも対応（周波数特性も変わりません）●セルフノイズ（絶
対レベル）：7	dBA 以下●最大音圧入力レベル：125	dB ●動作電圧：48	V ファンタム電源，2.0	mA × 2●コネクター：標準 5ピン XLR ●構造：アルミニ
ウム製本体，高靱性ステンレス鋼製メッシュ●寸法，重量：ø60	mm× 155	mm，350	g ●付属品：5 ピン -3 ピン×２	XLR ケーブル

打楽器などの大音量ソースに適した小型コンデンサー ･ マイクロフォン

EHR-D
スタジオ・コンデンサー・マイクロフォン

●タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・	コンデンサー・マイクロフォン●指向特性：カーディオイド●周波数範囲：7 〜 87,000	Hz ●インピー
ダンス：あらゆるインピーダンスに対応（周波数特性も変わりません）●セルフノイズ（絶対レベル）：9	dBA 以下●最大入力音圧レベル：155	dB ●動作電圧：
48	V ファンタム電源，2.0	mA ●コネクター：標準 3ピン XLR	●構造：アルミニウム製本体，高靱性ステンレス鋼製メッシュ●寸法，重量：ø53 × 182	
mm，272	g

EHR-M を小型化，スタジオのみならずライブ・ステージでも

EHR-M1
コンデンサー・マイクロフォン

●タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・	コンデンサー・マイクロフォン●指向特性：カーディオイド●周波数範囲：7 〜 87,000	Hz ●インピー
ダンス：あらゆるインピーダンスに対応（周波数特性も変わりません）●セルフノイズ（絶対レベル）：7	dBA 以下●最大入力音圧レベル：122	dB ●動作電圧：
48	V ファンタム電源，2.0	mA ●コネクター：標準 3ピン XLR	●構造：アルミニウム製本体，高靱性ステンレス鋼製メッシュ●寸法，重量：ø53 × 95	
mm，185	g

あらゆるソースに適した万能かつコンパクトなコンデンサー・マイクロフォン

EHR-E
コンデンサー・マイクロフォン

●タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・	コンデンサー・マイクロフォン●指向特性：カーディオイド●周波数範囲：7 〜 87,000	Hz ●インピー
ダンス：あらゆるインピーダンスに対応（周波数特性も変わりません）●セルフノイズ（絶対レベル）：9	dBA 以下●最大入力音圧レベル：155	dB ●動作電圧：
48	V ファンタム電源，2.0	mA ●コネクター：標準 3ピン XLR	●構造：アルミニウム製本体，高靱性ステンレス鋼製メッシュ●寸法，重量：ø60 × 35 ×
115	mm，174	g



Features of Ehrlund Microphones

堅牢でコンパクトなコンデンサーマイクロフォン

コンデンサーマイクロフォン
NANO

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

タ イ プ
指 向 特 性
周 波 数 範 囲
イ ン ピ ー ダ ン ス
セルフノイズ（絶対レベル）
最 大 音 圧 入 力 レ ベ ル
動 作 電 圧
コ ネ ク タ ー
構 造
寸 法 ／ 重 量

トライアングル・カプセル・メンブレン・コンデンサーマイクロフォン
カーディオイド
7～87,000Hz
あらゆるインピーダンス値にも対応（周波数特性も変わりません）
9dBA 以下
125dB（0.5%THD）／ 131 dB（1% THD）
48Vファンタム電源、2.0mA
標準 3 ピン XLR
アルミニウム製本体、高靱性ステンレス鋼製メッシュ
Ø49mm×125mm ／ 290g

:
:
:
:
:
:
:
:
:
: Specification

仕　様

www.otaritec.co.jp/products/ehrlundmicrophones
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Features of Ehrlund Microphones

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16 TEL 03-6457-6021 www.otaritec.co.jp
オタリテック株式会社 Ehrlund Microphones社 日本総代理店

アコースティックサウンドボックスを持つ楽器用のリニアコンタクトマイクロホン

EAP System
リニアコンタクトマイクロホン

PICKUP
Ehrlund Acoustic Pickup（EAP）はギター、ヴァイオリン、コントラバスと
いったアコースティックサウンドボックスを持つ楽器用の、リニアコンタク
トマイクロホンです。楽器にはそれぞれ個性があり、ベストなサウンドを得
るための最適なロケーションを見つけるためには、試行錯誤が必要です。
しかしEAPであれば、異なる楽器間での移動が容易に行えるので、最適な
ロケーションを見つけるまでの作業を楽にできます。サウンドボックスに
粘着パテで取り付けるのも、簡単です。サウンドホールから楽器の内側に、
ピックアップをマウントすることも可能です。

PREAMP
極めて低いセルフノイズと低消費電力を実現。EAP Pickupとの併用に最
適化されています。フットペダル、エフェクター、トランス付きDi-Boxなどを
駆動するパワーを持っています。プリアンプにはベルトクリップが付属して
おり、腰のベルトに簡単に装着することができます。9V電池で駆動し、600
時間の長寿命で、出力ケーブルを抜くと自動的に接続が切れます。プリア
ンプには調整可能なボリュームコントロール、ハイ/ローレベル・スイッチ、
フェイズスイッチがあり、ライブパフォーマンス時のアコースティック
フィードバックを回避することができます。

VO L UM E● コントロール:

O U T P U T● 6.3mmジャックプラグ ケーブルを外すと同時に電池が切れます。:
I N P U T● 6.3mmジャックプラグ :

FUNCTIONS

位相を変えることで、楽器の響板の共振を止め、フィードバックを防止します。例えば、モニターを使用する場合、位相シフトの可
能性により、モニタースピーカーが楽器の振動に対抗することを回避できます。その結果、音質が向上します。

P H A S E● :

標準的な9V電池で600時間以上使用可能。 このプリアンプは非常に静かです。エレクトリックギターでミキサー卓に直接入力す
ることも可能です。

POWERED● :

HIGH/LOW● 入力の高低を調整します。:

PICKUP

PREAMP

www.otaritec.co.jp/products/ehrlundmicrophones

EAP-PrePhantom
ミキサーやアンプから48Vの電源を供給して使用するプリア
ンプです。これにより、電池駆動のモデルに比べ、さらに優
れたS/N比と高い出力信号が得られます。Ehrlund Preamp
はセルフノイズが極めて少なく、低消費電力です。EAP 
Pickupとの併用に最適化されています。フットペダル、エ
フェクター、トランス付きDi-Boxなど、発生するほとんどのア
クセサリーを駆動するパワーを持っています。プリアンプに
はベルトクリップが付属しており、ウエストバンドに簡単に
装着できます。プリアンプに
は調整可能なボリュームコ
ントロール、ハイ/ローレベル
スイッチ、ライブパフォーマ
ンス時の音響フィードバック
を避けるためのフェイズス
イッチがあります。


