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4 in / 8 outバランス入出力に加え
AES入出力も標準装備。

さらにフルマトリクス・ミキサーを内蔵。

各入力に 3バンド・ダイナミック EQを搭載。
（XTA 　　ユニット 4台分のパワーに相当）

各出力に可変ニー・コンプレッサーを搭載。
（XTA 　　ユニット 4台分のパワーに相当）

他にもパラメトリック EQ はシェ
ルビング、楕円、フェイズ、ノッ
チ、バンドパスの各動作を完備。
クロスオーバー・フィルター、そ
して通常の RMS リミッターに加
え、先読み式 D-Max リミッター
という充実したプロセッシングを
行います。

さらに、SiDDのバウンシング・ボール表示に加え、オート・ダイナミッ
ク EQ カーブ表示も登場した AudioCore がフルサポート。ダイナミッ
ク EQの効果をリアルタイムに視覚的に確認できます。

このような新機能に加えて、XTA の 4 Series プロセッサーの
従来の機能はすべて搭載されていますので、XTA GQ600 をエ
ミュレートできる 28 バンド GEQ も 4 台分持っていることに
なります。

DP548 Dynamics Audio Processor は XTA 社製品の最新テクノロジーを組み合わせた同社史上最もパワフルなオーディ
オ・プロセッサーです。

DP548 は最新の DSP プラットフォームを採用し、標準化された 4 Series のフォーマットに以下のようなダイナミクス
処理を追加することが可能になりました：

DP548  Dynamic Audio Management

Dynamics + EQ = More than the sum of its parts




